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Περίληψη 
 
Στις µέρες µας η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία επιβαρύνει το περιβάλλον µε όλο και 
περισσότερα απόβλητα. Ταυτόχρονα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υψώνουν τις φωνές 
τους όλο και πιο έντονα αντιδρώντας σε αυτό το ‘βιασµό’ της φύσης. Είναι επιτακτική η 
ανάγκη περισσότερο από ποτέ για µια σωστότερη ολοκληρωµένη διαχείριση των 
αποβλήτων και ειδικότερα των βιοαποδοµήσιµων οργανικών αποβλήτων. Έτσι λοιπόν τα 
τελευταία χρόνια, και σε παγκόσµια κλίµακα, η κοµποστοποίηση και η αναερόβια χώνευση  
έχουν επανέλθει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της διοίκησης και των πολιτών, ως  
εναλλακτικές  µέθοδοι διαχείρισης των βιοαποδοµήσιµων οργανικών αποβλήτων. Το 
ενδιαφέρον πηγάζει από την τάση και τις πολλαπλές πιέσεις να µειωθεί η  ποσότητα των 
αποβλήτων που καταλήγει σε ΧΥΤΑ, πολύ περισσότερο δε, σε χωµατερές. Στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση   οι πιέσεις αυτές πήραν πρόσφατα και θεσµική µορφή µε την ψήφιση της Οδηγίας 
για την Υγειονοµική Ταφή (1999/31/ΕΕ), η οποία επιβάλλει την σταδιακή µείωση µέχρι το 
2015, της ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων οργανικών αποβλήτων που καταλήγουν σε 
ΧΥΤΑ κατά 65 % σε σχέση µε την αντίστοιχη ποσότητα του  1995. 

 


